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MODALITA® DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
Criteri di aggiudicazione:

L’appalto sara aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente pill vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione dei seguenti elementi ponderali, a
fronte di presentazione di Relazioni tecniche illustrative (ciascuna separata dalle altre) come

specificatamente richieste:

1) una relazione illustrativa, composta da n. 6 cartelle (in formato A4, massimo 40 righe per
cartella, carattere formato Arial 10) con numerazione progressiva e univoca delle stesse, e non
pit di n. 3 cartelle in formato A3 come allegati grafici e/o fotografici, contenente le informazioni
di seguito richieste:

a) Capacita tecnica dell’offerente: p.ti 15

a.l Capacita tecnica dell’offerente desunta da un numero p.ti 15
massimo di quattro lavori, eseguiti ed ultimati negli
ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del
bando, relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacita a realizzare le opere
oggetto d’appalto sotto il profilo tecnico, scelti fra
interventi qualificabili affini a quelli in affidamento. Per
affinita si intende, in ordine di importanza, 1’analogia con
la tipologia di opera oggetto di appalto (riqualifica di
pavimentazioni infrastrutture aeroportuali) e in subordine
I"analogia con le relative classi e categorie di lavorazioni
di cui & composta |'opera stessa.

Verranno premiati i servizi maggiormente affini.

Nella relazione, per ciascun servizio dovranno obbligatoriamente essere indicati quantomeno: le

classi e categorie delle lavorazioni afferenti le opere con la suddivisione dei relativi importi, i lavori

effettivamente eseguiti e in caso di consorzio o raggruppamento temporaneo da parte di quale

operatore economico ed in quale percentuale, 1'utilizzo o meno di eventuali subappaltatori, il

committente, il relative periodo temporale di espletamento, e I'avvenuto collaudo certificato da
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parte della committenza.



Tale documentazione potra riguardare — nel caso di concorrente costituito da consorzio stabile o da
soggetti riuniti temporaneamente — interventi, singolarmente considerati, svolti da una qualsiasi

delle consorziate esecutrici e dai soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo.

2) una relazione illustrativa, composta da n. 6 cartelle (in formato A4, massimo 40 righe per
cartella, carattere formato Arial 10) con numerazione progressiva ¢ univoca delle stesse, e non
pit di n. 3 cartelle in formato A3 come allegati grafici, tra cui dovrd essere presente il

cronoprogramma operativo, contenente le informazioni di seguito richieste, strutturate in capitoli

distinti:
b) Organizzazione e pianificazione del cantiere, sviluppata secondo i seguenti sub-criteri:
p.ti15
b.1 Migliorie inerenti [I'organizzazione del lavoro e - ptild

I’ottimizzazione delle fasi di realizzazione.

Il Concorrente, con riferimento alla pianificazione delle

fasi di cantiere indicate in progetto, potra proporre una

nuova ¢ dettagliata rideterminazione e rimodulazione
delle sotto-fasi di lavoro all’interno di ciascuna singola

fase. La soluzione proposta dovra essere motivata e

compatibile con la riduzione delle interferenze del

cantiere con le attivita aeroportuali (sia in termini di

safety che di security), ed alla ottimizzazione

dell’organizzazione del lavoro, il tutto nel rispetto della
operativita aeroportuale. Il concorrente nello specifico
dovra illustrare:

- la compatibilitda aeronautica della soluzione
proposta (come ad es. le eventuali limitazioni
operative, la verifica dei franchi di sicurezza e
ipotesi di circuitazione al suolo mezzi e
aeromobili);

- le attivita realizzabili in notturna senza scapito
della qualita;

- le procedure organizzative ed esecutive, nonché

gli apprestamenti necessari per la sua attuazione:



b.2

- l'impatto sulle aree operative di cantiere e su
quelle necessarie per il deposito dei materiali;

- l'impatto sulla limitazione delle interferenze dei
mezzi operativi con le attivita esterne e la

riduzione delle polveri e dei rumori.

Verranno premiate le proposte che, dimostratesi coerenti
con quanto indicato al successivo punto b.2, avranno un
minore impatto sulle attivita aeroportuali, riducendo le
interferenze tra queste ultime e il cantiere ¢ mantenendo
inalterato il livello di qualita atteso per la realizzazione
dell’opera.
Cronoprogramma operativo di dettaglio
Il Concorrente dovra presentare un  proprio
cronoprogramma operativo che fornisca evidenza:
- delle tempistiche previste per le singole fasi e
sotto-fasi di lavoro (elaborato E.02);
- della minimizzazione delle interferenze (sicurezza
nei cantieri, Safety aeroportuale e Security);
- della garanzia del rispetto dei tempi esecutivi;

- dei turm di lavoro previsti.

Non concorreranno nell’attribuzione del punteggio
eventuali riduzioni dei tempi.

Verranno premiate le proposte che, dimostratesi coerenti
con quanto indicato al precedente punto b.1, avranno un
minore impatto sulle attivita aeroportuali, riducendo le
interferenze tra queste ultime e il cantiere, fornendo

dimostrazione del rispetto dei tempi richiesti.

p.ti 5

Il Cronoprogramma, a pena di esclusione, non dovra riportare alcun elemento di contenuto

economico.

Il Cronoprogramma ifeluso nell’Offerta del Concorrente che risultera aggiudicatario costituira la

base per la definizione del Cronoprogramma contrattuale unitamente alle eventuali indicazioni

fornite dalla Committente.
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In caso di aggiudicazione il Cronoprogramma dovra essere fornito, oltre che in formato cartaceo, in
formato digitale non modificabile e in formato digitale compatibile ¢ modificabile mediante

software di uso comune (MS Project o equivalente) o freeware.

3) Una relazione illustrativa, composta da n. 10 cartelle (in formato A4, massimo 40 righe per
cartella. carattere formato Arial 10) con numerazione progressiva e univoca delle stesse, e non
piu di n. 3 cartelle in formato A3 come allegati grafici, contenente le informazioni di seguito

richieste, strutturate in capitoli distinti:

c) Organizzazione e logistica di cantiere, sviluppata secondo i seguenti sub-criteri:
p-ti 30
cl Piano degli approvvigionamenti - ptils

Il Concorrente dovra illustrare il proprio piano degli
approvvigionamenti previsto per 1’opera, descrivendo le
procedure di acquisizione dei materiali a pi¢ d’opera e di
gestione della manodopera necessaria per la realizzazione
dell’opera nel rispetto dei tempi previsti € in coerenza
con le soluzioni proposte. Il Concorrente dovra fornire
dimostrazione in particolare:

- della disponibilita ~di  manodopera  per
I’effettuazione dei tre turni di lavoro, tenuto conto
dei limiti di legge alle attivitd subappaltabili
indicando il numero e la composizione tipologica
delle squadre disponibili per la realizzazione delle
singole lavorazioni;

- della disponibilita di siti di conferimento del
materiale di risulta da scavo e demolizione ¢ loro
distanza dal cantiere:

- della disponibilitd in cantiere di materiale da
approvvigionare per la realizzazione delle

o forniture previste in progetto;

- dei tempi e del flusso di approvvigionamento dei

materiali. g%

Il concorrente, per almeno le seguenti forniture ritenute




c.2

critiche:
- asfalti;
- calcestruzzi;
- componenti elettriche ed AVL;

dovra allegare al piano proposto documentazione a

dimostrazione di essere gia nella disponibilita delle stesse

0. in alternativa, una dichiarazione (secondo il format di
cui_all’allegato), sottoscritta dai  singoli  fornitori

individuati dal concorrente. di essere nella disponibilita a

fornirle. entro 35 gg dalla richiesta.

Dovra altresi allegare documentazione a dimostrazione di
avere gia preso contatto con i siti di conferimento dei
materiali di risulta e con i siti di cava per il materiale da
approvvigionare.

Verranno premiate le proposte che, dimostratesi coerenti
con quanto proposto al precedente punto b.2,
dimostreranno la piena e puntuale disponibilita di
manodopera, materiali e forniture in cantiere nel rispetto
delle tempistiche previste.

Piano dei controlli dell’ Appaltatore in cantiere

Il Concorrente dovra illustrare le modalita di controllo,
da effettuarsi in aggiunta ai controlli di normativa, della
qualita delle lavorazioni da eseguire, con particolare

riferimento  all'indicazione delle procedure per il

monitoraggio dei lavori, ’accettazione dei materiali e

delle opere, per la gestione delle non conformita rilevate
nel corso della realizzazione delle opere e per il
monitoraggio e la verifica del rispetto dei tempi di
realizzazione e di consegna.

Il Concorrente dovra, quindi, individuare le forniture

B

particolarmente critiche con riferimento al percorso
temporale di realizzazione, per il buon risultato

dell’opera e per ciascuna di esse indicare la tipologia di

p.tis




c.3

controlli previsti, il numero delle campionature previste,
la tipologia e il numero di prove di laboratorio.
Il Concorrente dovra, in ultimo, evidenziare come i
risultati dei controlli proposti saranno disponibili in
tempo utile per 1’accettazione delle opere nel rispetto dei
tempi di realizzazione.
Verranno premiate le proposte tese a garantire il maggior
numero di controlli specifici applicabili, effettuati da
terza parte, i cui risultati saranno disponibili gia in corso
di realizzazione.
Piano di gestione del cantiere
Il Concorrente dovra indicare la propria proposta di
gestione del cantiere con una breve descrizione delle
modalitd operative principali proposte per |’esecuzione
dell’attivita e specificando quali saranno i mezzi e le
attrezzature principali destinate al cantiere, gli specifici
accorgimenti previsti per migliorare il livello di security
delle aree di cantiere e degli spazi limitrofi.

Il Concorrente nell’illustrazione di quanto sopra,

considerate le indicazioni contenute nella

documentazione di progetto e in particolare nel Piano di

Sicurezza e Coordinamento e tenute presenti le

disposizioni normative in materia, dovra porre particolare

riguardo almeno ai seguenti aspetti:

- gestione delle fasi operative di cantiere con
particolare riferimento alle fasi di realizzazione;

- gestione delle fasi operative di cantiere con
particolare  riferimento  alle procedure e
prescrizioni operative derivanti dalla necessita di
garantire il corretto e completo funzionamento
dell’aeroporto durante la realizzazione dei lavori;

- particolari apprestamenti o dispositivi atti a
migliorare la security delle aree di cantiere e della

aree limitrofe;

p.ti 10




- gestione delle fasi operative di cantiere con
particolare riferimento alla disponibilita di
materiali e strumenti necessari alla realizzazione
dell’opera;

- gestione della aree di stoccaggio dei materiali da
allontanare ed approvvigionare tenendo presenti
eventuali limitazioni terze (circolazione notturna

su strada, orari chiusura cave/impianti, ecc).

Verranno premiate le proposte che meglio interpretino
I'esigenza di gestire il rapporto tra cantiere ed aree
limitrofe nonché permettano di raggiungere il maggior

livello di sicurezza.

4) Una relazione illustrativa, composta da n. 3 cartelle (in formato A4, massimo 40 righe per
cartella, carattere formato Arial 10) con numerazione progressiva e univoca delle stesse, e non
pitt di n. 1 cartella in formato A3 come allegato grafico, contenente le informazioni di seguito

richieste:

d) Struttura organizzativa: p.ti 10

d.1 Struttura tecnico organizzativa - Organigramma p.ti 10

I1 Concorrente dovra illustrare |"organizzazione e la qualita
del gruppo di lavoro previsto per la realizzazione
dell’opera e la gestione del cantiere.

Nello specifico il concorrente dovra predisporre un
organigramma (nominativo) della commessa evidenziando
l'organizzazione operativa di cantiere dell'impresa e degli
eventuali subappaltatori, fornitorni, cave e discariche
proposti per la realizzazione dell'opera, con particolare

attenzione all'individuazione dei ruoli e all'attribuzione

“delle funzioni e delle mansioni anche relative alla
slcurezza.

Verranno premiate le strutture organizzative che risultino

pit  funzionali all’esecuzione dell’'opera, meglio




interpretino le problematiche di safety e security emergenti
dalla tipologia di lavori in appalto e garantiscano un
numero, adeguato alla complessita dell’opera e del contesto
di realizzazione, di figure chiave opportunamente

identificate.

e) Offerta economica: ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica  p.ti 30

N.B.: il mancato utilizzo dei format previsti comportera che il relativo documento non verra preso
in considerazione ai fini della attribuzione dei punteggi. Non saranno presi in considerazione
eventuali ulteriori elaborati presentati separatamente rispetto a quelli di cui ai precedenti punti né
pagine e/o allegati ulteriori a quelli indicati.

In caso di mancata presentazione di parte del materiale sopra indicato o ove non fosse possibile per
la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, effettuare la valutazione di alcuni degli elementi
in base alla documentazione presentata, sara attribuito per questi un coefficiente pari a zero.
Dovranno essere presentate solo proposte fattibili, non condizionate al realizzarsi di eventl estranei.
Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla
Commissione. In caso contrario al singolo criterio e/o sub-criterio di valutazione che non rispettera
tali prescrizioni sara attribuito un coefficiente pari a zero.

Le offerte presentate dai concorrenti dovranno essere concrete e non costituire “suggerimenti” per la
Stazione Appaltante. Pertanto anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: “si potrebbe”™
oppure “si propone™ o simili si intenderanno quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del

concorrente,

L appalto verra aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa - sulla base
del miglior rapporto qualitd/prezzo ai sensi dell’art. 95, D.lgs. 50/2016.

a) La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a
valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali & composta, elencati ai punti
precedenti:

a.1) in base alla documentazione tecnica che costituisce |'offerta tecnica, a ciascun
elemento di valutazione & attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da ciascun
commissario sulla base della propria discrezionalita tecnica;

a.2) per ciascun elemento ¢ calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun

commissario;

e



a.3) in caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica, al relativo concorrente &
attribuito il coefficiente “zero™ in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione di
cui alla precedente lettera a);

a.4) nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte
migliorative relativamente ad uno o piu di uno degli elementi di valutazione, al

LT

relativo concorrente ¢ attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero™ in
corrispondenza dell’elemento o degli elementi di valutazione non presentati;

a.5) nel caso di mancata accettazione, da parte della Commissione giudicatrice, di una o
pit di una, ovvero di tutte le proposte migliorative presentate dal concorrente, al
medesimo ¢ attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero™ in corrispondenza del o
dei relativi elementi di valutazione.

b) La valutazione dell’offerta economica in base alle offerte di ribasso avviene attribuendo i
relativi coefficienti:
¢ attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
¢ attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (pili vantaggiosa per la Stazione
Appaltante);
- ¢ attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;

- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

V(a)i = Ri / Ruax

dove:

V(a); ¢ il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
R; ¢ il ribasso dell’offerta in esame:

Riax & il massimo ribasso offerto (piu vantaggioso per la Stazione Appaltante).

¢) La graduatoria per l'individuazione dell’offerta economicamente pil vantaggiosa ¢
effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun
concorrente, mediante 1'applicazione della formula:

C(a)=Z, [ Wi * V(a) ]

dove:

C(a) ¢ I'indice di valutazione dell’offerta (a), corrispondente al punteggio in
graduatoria; _ .

n G ¢ il numero complessivo degli elementi da valutare previsti dal bando di gara;

Wi ¢ il peso attribuito a ciascun elemento (i) previsto dal bando di gara; O%
V(a) ¢ il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a

ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
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p ¢ la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento

dell’offerta.

d) Offerte anormalmente basse: ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 sono
considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari
0 superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti previsti dal bando di gara e
precisamente:

i. soglia anomalia sui punti relativi al prezzo = 24/100

ii. soglia anomalia sui punti relativi alla somma dei punti relativi agli altri
elementi  di wvalutazione (a. Capacita tecnica dell’offerente - b.
Organizzazione e pianificazione del cantiere — ¢. Organizzazione ¢ logistica

di cantiere — d. Struttura organizzativa) diversi dal prezzo = 56 /100

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruita di ogni altra offerta che, in

base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il Responsabile del Procedimento

dro Sanfilippo
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Allegato — Format dichiarazione fornitore per disponibilith materiali.

L [indicare impresa concorrente]

I SOTOSCITEIO o ovvvevvirinieninieieeieenaieneneanenennnn... [HilOlare azienda fornitrice/subappaltatore],
I guakit bl R R R R EPpDp R [indicare la carica sociale ricoperta],
el A SOt s L e S R R [ragione sociale azienda fornitrice/subappaltatore |
Hicatitaa: della ToriBnrn ..o vmomeumn sommmmim s s s s PSR s

[indicare gli estremi della fornitura con riferimento ai dati di progetto]

Dichiara

di essere in grado di fornire il 100% di detti materiali a semplice richiesta secondo la seguente
cadenza temporale parametrata alla data di consegna delle aree:
CT | ST % della fornitura sopra indicata entro .......... giorni naturali e consecutivi dalla
data di consegna delle aree;
- il ....... % della fornitura sopra indicata entro .......... giorni naturali e consecutivi dalla
data di consegna delle aree;
Sl ) e % della fornitura sopra indicata entro .......... giorni naturali e consecutivi dalla

data di consegna delle aree.

B R | C%

In fede
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